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Steigungsunterlagen fiir WESA Bahnen

Seit einiger Zeit sind bei den meisten
Geschiften, die WESA-Bahnen verkaufen,
Baukasten mit Steigungsunterlagen zum ver-
einfachten Aufbau von

Schienenanlagen mit
Ueherhohungen

erhiiltlich. Wir haben die Herstellerin, die
Modellflugmaterial
Schaffhausen» gebeten, uns fiir die Haus-
zeitung einige nihere Angaben zu machen.

«Verteilungsstelle fiir

Diese Steigungsunterlagen wurden von uns
ebenfalls griindlich in der praktischen Ver-
wendung gepriift. Wir kénnen diese jedem
WESA-Besitzer warm empfehlen,

Die «Verteilungsstelle fiir Modellflugmate-
«Grund-

siitzlich kommt unter jeden Schienenstoss

rial Schaffhausen» schreibt uns:

in der Steigung ein Tragpfeiler, welcher je
nach Hohe aus den verschiedenen Unter-
lagen zusammengestellt ist. Ks gibt folgende

Grossen von Unterlagen, die wie folgt be-
zeichnet sind:

NU = normale Grisse (8 mm hoch)
U2 = Doppelunterlagen (16 mm hoch)
Ul2 = 6-fache Unterlagen (96 mm hoch)
Ut/a = Ausgleichsunterlagen (4 mm hoch) -
St = Steigungsunterlagen

Gemiiss Fig. 1 beginnen wir jede Steigung
mit einer Unterlage St, welche seitlich mit
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einem Pfeil markiert ist. Der Pfeil zeigt
immer in der Richtung der Steigung (Fig. 2).
Wie aus dem Bild ersichilich ist, sind die
Steigungsunterlagen in der Pfeilrichtung an-
steigend. Der Steigungswinkel entspricht
genau der Steigfihigkeit der WESA-Loko-
motiven. Bei jedem Pfeiler kommt zuoberst
immer die Steigungsunterlage. Die Pfeiler
sind in der Richtung der Steigung immer
um eine Normalunterlage (NU) héher.
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